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arContri® ist ein Synonym für
Qualität, Dauerhaftigkeit,
Sicherheit und Nachhaltigkeit.
Unsere Produkte sind weltweit
in Projekten zum Einsatz
gekommen und haben eine Reihe
internationaler Auszeichnungen
erhalten.

arContri® ist eine Marke der
Schlüher M + K GmbH & Co. KG,
Netphen.

DIE NEUE MARKE FÜR
FASSADEN- UND
VERBINDUNGSTECHNIK

Innovation

Erfahrung

Engineering

Produktionstechnik
Qualität

arContri® ist die neue Marke für
Fassaden- und Verbindungstechnik.
Neu und dennoch steckt dahinter
jahrzehntelange Erfahrung und
Innovation.

Außergewöhnliche Projekte
namhafter Architekten wurden
weltweit mit Konstruktions-
techniken realisiert, die wir nun
unter der neuen Marke arContri®
anbieten.

arContri®: Dahinter steht natürlich
ein leistungsfähiges Team von
Ingenieuren und Entwicklern. Aber
auch eine Produktion mit den
modernsten Fertigungstechniken
und erfahrenen Mitarbeitern. Das
ist die Grundlage für optimale
Qualität und Zuverlässigkeit.

Zertifiziert nach ISO 9001

Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Z-14.4-655

®
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Extremer Verstellbereich

Thermische Trennung:
Passivhaus-Standard

Das besondere statische Prinzip

DIE TECHNIK
PROFILSYSTEM CS3

Tricam: statt Schrauben / Niete

Wie kann man Aluminiumprofile auf
die schnellste und wirtschaftlichste
Weise miteinander verbinden?
Stufenlos verstellbar und jederzeit
schnell und einfach lösbar und
dennoch hochbelastbar?
TRICAM ist die Lösung!
Tricam verbindet zwei Teile aus
Aluminium durch einfaches Einstecken
und Drehen sicher und dauerhaft.

ConArc®-VX Wandhalter

ConArc VX ist besonders V-ariabel.
X steht für den großen Abstandsbereich
von Fassade bis zur Wand.

Ob 150 mm oder 600 mm Wandab-
stand, ob leichte Fassadenplatten wie
HPL und Faserzement oder schwere
Natursteinplatten: ConArc VX ist das
variable und vielseitige Fassadenhalter-
system.

ConArc VX ist der ideale Halter mit
thermischer Trennung, ohne
Thermostop. Die tragenden Elemente
bestehen nur aus Metall.

Durch das statisch und geometrisch
innovative Prinzip ergeben sich nur
geringe Hebelkräfte, die auf die
Fassadenverankerung einwirken.

Tricam und ConArc:
die Basiselemente

CS3 ist ein Baukasten-System.
Wenige Basiselemente ermöglichen
viele Detaillösungen.
Die arContri Fassadenunterkon-
struktion der Serie CS3 wurde
speziell für den Metallbau
entwickelt.
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1 Aluminium

2 Edelstahl

3 Kupfer

4 Zink

5 Glas

6 Naturstein

7 Keramik

8 Schiefer

9 HPL

10 Faserzement

11 Sperrholz

12 Fassadenbegrünung

Caledonian University, Glasgow / UK

The Tun, Edinburgh / UK

Makuhari Housing, Chiba / Japan

CHIKYUU SHIMIN PLAZA, Ohfuna / Japan
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PROJEKTE:
ANWENDUNGSBEISPIELE
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PDG-Parlament, Eupen / Belgien

Hochschule für Musik + Theater, Leipzig

Geschäftshaus Beethovenstraße, Köln

NordLB, Magdeburg

Sparekassen Sjælland, Holbæck / Dänemark
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Altenwohnungen, Leverkusen-Opladen

Kloster Arenberg, Koblenz

Verwaltungsgebäude, Hildesheim

Seit mehr als 30 Jahren wurden
weltweit Projekte von namhaften
Architekten mit Profilsystemen
geplant und realisiert, die wir heute
unter der Marke arContri
produzieren und vertreiben.

Das arContri Technik-Team
unterstützt Sie bei der Planung,
statischen Vordimensionierungen
sowie dem Nachweis des
Wärmedurchgangs-Koeffizienten
für Ihre Fassadenprojekte.





Vertikalprofil CT11-100

ConArc VX Fassadenhalter

Kassette

Fugenprofil 1 / EPDM

Konsole CS3

Tricam
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Hülse

VX-Halter

ConArc

Wandhalter 60 / 180 / 300 mm Beispiel: ConArc VX Typ 3 Twin
mit Wandhalter 180 mm für hohe
Lasten: Eigengewicht / Windlast

ConArc Typen 1 - 4

ConArc mit VX-Halter, die Basis-
Einheit, passend füralle Wandhalter

So wird ConArc VX geliefert,
fertig montiert

ConArc Typ 3 - Minimalabstand ConArc Typ 3 - Maximalabstand Extremer Verstellbereich

Der Verstellbereich des ConArc ist
außergewöhnlich groß. Das
bedeutet, dass selbst große
Bautoleranzen mit nur einem ConArc-
Typ ausgeglichen werden können.
Ein weiterer Vorteil des ConArc VX:
Der VX-Halter kann auf dem
Wandhalter seitlich verschoben
werden. Bau- und Montage-
toleranzen können so einfach
ausgeglichen werden.

ConArc VX-Halter: Die Einzelteile,
die wir fertig montiert liefern

CONARC VX
WANDHALTER



Konsole CS3

Tricam

Fassadenprofil
CT11-100

ConArc:
Edelstahl

Festpunkt
V-Last liegt unten
am VX-Halter auf
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ConArc VX: Thermische Trennung

Querschnitt-
Reduzierung

Wandhalter

VX Halter

Gleitpunkt
Temperatur-bedingte
Längendehnung im
vertikalen Langloch
möglich



Konsole CS3 auf Profil
CT11-120 schieben

Tricam in Nut einsetzen,
Tricam-Spitze gegen Profil
richten

Tricam drehen bis Anschlag des
Nockens am Profil.
Fertig!

Bitte beachten: Gemäß Allgemein
bauaufsichtlicher Zulassung darf die
Tricam-Verbindung an der gleichen Stelle
nur zweimal gelöst und neu verspannt
werden..

Tricam drehen in Richtung
Vertikalprofil drehen:
Achtung: nur mit arContri-
Spannschlüssel mit Torx 40-
Ansatz drehen

Konsole bis Anschlag
fügen, in der Höhe am
Vertikalprofil ausrichten.

Nocken

Konsole CS3T

Fassadenprofil
CT11-120

CS3 /  TRICAM
VERBINDUNGSTECHNIK

Tricam, ein aus Edelstahl
hergestelltes Spannteil, besteht
aus einem dreieckigen Schaft
mit parallelen Schneidkanten
und einem exzentrisch dazu
verlaufenden leicht ovalen
Kopf. Darauf abgestimmt sind
die zu verbindenden
Profilquerschnitte. Sie bilden
eine Nut mit dreieckiger
Grundform. In diese Öffnung
eingeführt und um 60° gedreht,
schneiden sich die Kanten des
Spannelements in die
Seitenflächen der Profile ein,
erzeugen hohen Druck und
somit eine feste Verbindung.
Der Kopf liegt im gespannten
Zustand mit dem Nocken am
Profil an und ist gegen
Überdrehen gesichert.
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Fassadenprofil
CT11-100

Tricam

Konsole CS3 rechts

Konsole CS3 links

Fugenprofil 1
EPDM

Die einfachste Art einer
Befestigung ist, etwas
aufzuhängen. Nichts geht
schneller. Und was man
aufhängen kann, kann
auch leicht wieder
abgehängt werden. Das
ist das logische Prinzip
des Profilsystems CS3.
Basiselement ist die
Konsole CS3. Sie hat
einen nach außen

gerichteten Haken, als
Tragelement für
Kassetten, lineare oder
punktuelle Struktur-
elemente. Tricam, das
ausgezeichnete,
schraubenlose Verbin-
dungselement für
stufenlos höhenverstell-
bare Montagen verbindet
die Konsole CS3 praktisch
im Handumdrehen mit

dem Vertikalprofil
CT11-100.

Wir bieten Architekten,
Bauherren und
Fassadenbauunternehmen
nicht nur Produkte,
sondern seit Jahrzehnten
praxiserprobte Lösungen
für ihre Ideen und
Vorstellungen an.
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Foto linke Seite:

Glasgow Caledonian University
Aluminium-Kassetten mit
System CS3

SYSTEM CS3 MIT
METALLKASSETTEN
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SYSTEM CS3 MIT
SOLARMODUL

Fotovoltaik / mit arcontri PV-Rahmen
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SYSTEM CS3 MIT
HORIZONTALPROFIL HCS3

GlattblechfassadenGlattblechfassadenGlattblechfassaden

Glattblechfassaden mit verdeckter
Befestigung betonen durch ihre
scharfen Kanten  eine klare
Linienführung und geben dem
Gebäude eine beeindruckende
Struktur. Das variable, stufenlos
verstellbare arContri Profilsystem
CS3 ist ideal für Glattblech-
fassaden. Schon in der Werkstatt
können die Systemteile einfach
vormontiert werden. Die
Montagezeit an der Baustelle wird
dadurch wesentlich reduziert.
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SYSTEM CS3 MIT
HORIZONTALPROFIL  HCS3

Skulptur eines architektonischen Klangraumkörpers: So zeigt sich die Fassade des
ausgezeichneten* Konzertsaales der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig.

*) Gerber Architekten, Dortmund
Architekturpreis des BDA Sachsen
Deutscher Fassadenpreis für vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Furnierholzfassade
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DP3

Das DP3 EPDM Profil wird im
Wesentlichen verwendet um größere
Fassadenelemente in der Mitte zu
unterstützen. Wie auch die
Fugenprofile dient es als elastisches,
ausgleichendes Element zwischen den
Systemteilen.

SYSTEM CS3
EPDM PROFILE

Fugenprofile

Die EPDM Fugenprofile 1 und 2 schließen
die Fugen der Fassadenelemente. Sie sind
einerseits wichtige optische Elemente
denn sie schließen die Fugen dezent und
verdecken die Vertikalprofile. Sie sind
andererseits aber auch wesentliche
Konstruktionselemente. Alle Systemteile
einer Fassade können nicht ohne
Produktionstoleranzen gefertigt werden.
Die Fugenprofile sorgen dafür, dass sie
ausgeglichen werden. Sie hinterlegen die
Fassadenelemente elastisch und lassen
temperaturbedingte Längendehnungen zu.



Konsole CS3 rechts

Horizontalprofil H-CS3

Fassadenprofil C11-100

Konsole CS3 linksDichtungsprofil DP3Dichtungsprofil DP3

Fugenprofil 1

Fugenprofil 2

Tricam

ConArc VX Fassadenhalter P
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Schlüher M + K GmbH & Co. KG

arContri® Fassadenprofile
Verbindungstechnik

Herborner Straße 7-9
D-57250 Netphen
Germany

fon / +49 2737 5935 12
web / www.arcontri.de
email / info@schlueher.de

ConArc Fassadenhalter

Profilsystem CS3

Profilsystem CS6 / CV6

arContri Profilsysteme

arContri® ist die neue Marke für
Fassaden- und Verbindungstechnik.
Neu und dennoch steckt dahinter
jahrzehntelange Erfahrung und
Innovation.

®

CS3 ist ein Baukastensystem, das
vor allem für Metallbaubetriebe
entwickelt wurde.
Ob Metallkassetten, PV-Module
oder Glaselemente: Wenige
Systemelemente ermöglichen viele
Detaillösungen.

CS6 / CV6: Fassadenunter-
konstruktion für verdeckte (CS6)
und sichtbare Befestigungen (CV6)
von Fassadenplatten. Ob schwere
Natursteinplatten oder leichte
Platten aus Keramik, Faserzement
oder HPL: CS6 / CV6 wird seit über
30 Jahren international für Projekte
namhafter Architekten eingesetzt.


